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Pasy klinowe  DURO™ przeznaczone do pracy w strefach 
zagrożonych wybuchem.

W górnictwie bezpieczeństwo jest zawsze na pierwszym miejscu. Dotyczy 
to również pasów klinowych przeznaczonych do stosowania w strefach 
zagrożonych wybuchem, w  tym w podziemnych wyrobiskach zakładów 
górniczych.

Pasy klinowe  produkowane przez  SANOK RUBBER COMPANY S.A.  
 wykonane są zgodnie z następującymi normami:

- PN-ISO 4184 „Pasy klinowe klasyczne i wąskoprofi lowe. Dł ugości bazowe.”

- Stomil Sanok ZN-78 arkusz 00  „Pasy klinowe. Wymagania. Metody kontroli i badań.”

- Stomil Sanok ZN-78 arkusz 06  „Pasy klinowe  klasyczne i wąskoprofilowe
przeznaczone do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem. Wymagania. Metody kontroli i badań. ”

- PN-ISO 1081 „Napędy pasowe. Pasy klinowe i wieloklinowe oraz odpowiednie koła pasowe rowkowe. 
Terminologia.”

- ISO 1813 „Napędy pasowe – pasy  wieloklinowe, zespolone oraz pasy klinowe pojedyncze, w tym 
pasy o szerokim przekroju i przekroju sześciokątnym – przewodność elektryczna pasów antyelektrostatycznych: 
charakterystyka i metody badania.

- PN-EN 1710+A1 „Urządzenia i podzespoły przeznaczone do stosowania w przestrzeniach zagrożonych 
wybuchem w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych.”

- ISO 2230 „Wyroby gumowe. Wytyczne przechowywania”

Wszystkie procesy, w  tym projektowanie, produkcja i  dostawy funkcjonują 
w  oparciu o  System Zarządzania Jakością i  Zarządzania Środowiskowego 
spełniający wymagania normy procesowej ISO 9001:2008, specyfi kacji ISO/TS 
16949:2009 oraz normy ISO 14001 potwierdzone certyfi katami wydanymi przez: 
TÜV NORD CERT GmbH z Essen oraz Polskie Centrum Badań i Certyfi kacji S.A. 
z Warszawy.

PASY WĄSKOPROFILOWE
Profile:   SPZ; SPA; 13,4x10,7; SPB; SPC

1. Nakładka gumowa
2. Cięgno z kordu linkowego
3. Rdzeń pasa
4. Owĳka

1. Nakładka gumowa
2. Cięgno z kordu linkowego
3. Rdzeń pasa
4. Owĳka

PASY KLASYCZNE 
Profi le: Z; A; B; 20x12,5; C; 25x16; D; E
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Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna
38-500 Sanok, ul. Przemyska 24, tel.: (+48) 13 46 54 444, fax: (+48) 13 46 54 455

www.sanokrubber.pl
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Pasy klinowe DURO™  przeznaczone do pracy 
w strefach zagrożonych wybuchem.

Dzięki długoletnim pracom rozwojowym pasy klinowe ™ 
produkowane w  Sanok RC S.A.   spełniają  wymagania 
dotyczące trudnopalności, antyelektrostatyczności, nietoksyczności  
oraz wymagania wytrzymałości dotyczącej efektywnego 
współdziałania z  maszynami roboczymi, potwierdzone 
certfiy katem B/2368/2013 Głównego Instytutu Górnictwa 
Jednostki Certyfi kującej. 

Pasy  klinowe   produkcji  Sanok Rubber Company S.A. 
przeznaczone do pracy  w  strefach  zagrożonych wybuchem mają 
specjalne znakowanie.

Pasy znakowane dodatkowo oznaczeniem „L=L” mogą pracować 
w  zespole (jako komplet) bez konieczności dodatkowego 
dokonywania pomiarów długości. Pasy bez takiego znakowania, aby 
mogły pracować w zespole, muszą być specjalnie kompletowane.

Producent na życzenie Klienta może wystawić Atest oraz 
Świadectwo Jakości.
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DURO
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* szczegółowe zakresy długości produkowanych pasów podane są w „Pasy Klinowe - K* ół k dł ś i d k h ó d P Kli j
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FACH ZAGROŻONYCH WYBUCHEM 
TYLKO PASY KLINOWE

Wymiary przekrojów pasów klinowych DURO™ produkowanych przez Sanok RC S.A.

Typ
przekroju
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produkowanych pasów*
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SPZ 8,5 9,7 8

40° ± 1°

od 537 mm do 3000 mm

SPA 11 12,7 10 od 732 mm do 5000 mm

SPB 14 16,3 13 od 1250 mm do 6096 mm

SPC 19 22 18 od 1750 mm do 10000 mm

13,4x10,7 11,5 13,4 10,7 od 1240 mm do 3000 mm
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Z 8,5 10 6

40° ± 1°

od 500 mm do 3000 mm

A 11 13 8 od 500 mm do 5000 mm

B 14 17 11 od 630 mm do 10000 mm

20x12,5 17 20 12,5 od 1190 mm do 10000 mm

C 19 22 14 od 1240 mm do 10000 mm

25x16 21 25 16 od 1300 mm do 10000 mm

D 27 32 19 od 1900 mm do 10000 mm

E 32 38 23 od 4400 mm do 10000 mm


